
PROFESSIONAALSED PUHASTUSAINED

KASUTUSALA: Praeahjude, grillide, mikrolaineahjude, pliitide ning roostevabast
terasest, tulekindlast klaasist ja keraamilisest materjalist pannide
ning keedunõude puhastamiseks. Sobib kasutamiseks ka
toiduaineid käitlevates ettevõtetes.

OMADUSED: Bioloogiliselt lagunevad pindaktiivsed ained kompleksis alusega
eemaldavad efektiivselt kõrbenud mustuse ja söestunud
küpsetusjäägid. Meeldivalt lõhnastatud. Ei sobi lakitud, värvitud
ja alumiiniumpindade puhastamiseks.

PAKENDID: 0,5 l pihustiga plastpudel, 1 l plastpudel,  5 l plastkanister

KASUTAMISJUHEND: Puhastusaine pihustada külmale pinnale, lasta toimida 15...20
min, seejärel pesta harjaga ja hoolikalt loputada. Viimaseks
loputamiseks on soovitav kasutada söögiäädika lahust. Tugevalt
määrdunud pindade puhul korrata puhastamist.

KOOSTIS: Naatriumhüdroksiid <5%, mitteioonsed pindaktiivsed ained
<5%, anioonsed pindaktiivsed ained <5%, fosfaat <5%,
lõhnaaine
pH 12

ETTEVAATUSABINÕUD: Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi. Kanda
kaitsekindaid, kaitserõivastust ja kaitseprille või kaitsemaski.
ALLANEELAMISE KORRAL: loputada suud. MITTE kutsuda esile
oksendamist. NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: võtta
viivitamata kõik saastunud rõivad seljast. Loputada nahka
veega.SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti
jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid
kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.
Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või
arstiga.

PAKEND JA KESKKOND: Pakend on polüetüleenist; puhastatud pakend on taaskasutatav;
transpordipakend on taaskasutatav lainepapp ja polüetüleenkile.
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