
PROFESSIONAALSED PUHASTUSAINED

SAN GEL
GEELJAS TUGEVALT HAPPELINE NIISKETE RUUMIDE PUHASTUSAINE

KASUTUSALA: SAN GEL kontsentraadina on kasutatav keraamiliste plaatide
puhastamiseks eriti tõrksatest sadestistest. Lahjendatult sobib
niisketes ruumides kõikide vett-taluvate pindade igapäevaseks
puhastamiseks (WC-d, pesuruumid, ujulad, saunad jne.).

OMADUSED: SAN GEL on efektiivne happeline pesuaine, mis eemaldab
keraamilistelt plaatidelt tsemendi ja lubja jääke, paigaldussegu ja
vuugitäite jääke, samuti rooste ja lubjakivi sadestisi. Sobilik
vahend ehitusmustuse eemaldamiseks plaatidelt, kraanikaussidelt,
vannidelt, roostevabalt teraselt.
Kahhel- ja portselanpindadelt rasva – ja seebijääkide ning
kergemate sadestiste eemaldamiseks piisab ka lahjendatud
tootest. Selle regulaarne kasutamine hoiab ära lubjasetete ja
kusekivi tekkimise.
Happeliste omaduste tõttu ei sobi SAN GEL marmori, lubjakivi ja
dolomiidi puhastamiseks. Teiste pindade puhul veendu enne aine
kasutamist, et pind talub hapet. Ära jäta kontsentraati pinnale
kauemaks kui kasutusjuhendis soovitatud. Metalliga kokku
puutudes võib SAN GEL kontsentraat põhjustada korrosiooni.

PAKEND: 1 l plastpudel; 5 l plastkanister

KASUTAMINE: Igapäevane üldpuhastus: olenevalt pinna mustusest 2 – 10 ml/ 1l
vee kohta, vajadusel  loputa. WC-potid ja teised probleemsed
kohad: kanna aine otse pinnale - jälgi, et poorsed pinnad saaks
enne veega niisutatud - lase 2-5 min mõjuda, pese, loputa.

KOOSTIS: 5- 15 % sulfamiinhape, < 5%mitteioonsed pindaktiivsed ained,
lõhnaaine, värvaine.
Toote pH <1
Kasutuslahuse pH : 2ml/1 l vees - pH 6

6ml/1 l vees - pH 3
10ml/1 l vees - pH  2,5

ETTEVAATUSABINÕUD: Kontsentraat võib põhjustada silmakahjustusi ja nahaärritust.
Vältida silma sattumist. Silma sattumisel loputada koheselt rohke
veega ja pöörduda arsti poole. Nahale sattumisel pesta koheselt
vee ja seebiga. Kanda kaitsekindaid.

PAKEND & KESKKOND: Mitte lasta toodet otse keskkonda. Pakend on polüeteenist,
puhastatud pakend on taaskasutatav. Transpordipakend on
taaskasutatav lainepapp ja polüetüleen.
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